
M

M

ABFLUSS

STEUER-

TAFEL

12 MM

LUFTSCHLANGE

32 MM ENTLÜFTUNG

(AN HÖCHSTER STELLE PLATZIEREN)

6/4mm LUFTSCHLANGE

MIN. 41 CM FREIGANG

ÜBER FILTER

MIN. 91 CM

GERADES ROHR

2

1

3

4

5

6

M

MANO-

METER

VAKUUM-

METER

BECKENVENTIL

(EFFLUENT)

SICHTGLAS

(SIGHTGLASS)

PRE-COAT VENTIL

(PRE-COAT)

RÜCKSCHLAGVENTIL

(INFLUENT)

FÜLLVENTIL

(SYSTEM FILL)

ABLASSVENTIL (DRAIN) MIT

GRIFFVERLÄNGERUNG.

DIREKT AN DEN FILTER

MONTIEREN.

DEFENDER

FILTER

ZUM BECKEN

V

6/4mm LUFTSCHLANGE

V

VAKUUM-

METER

PERLITE

BEFÜLLUNG

VAKUUM

ENTLÜFTUNGS-

VENTIL

DRUCK-

REGULATOR

ÖL/WASSER

ABSCHEIDER

BECKENVENTIL MUSS SO DICHT

WIE MÖGLICH AM PRE-COAT

T-STÜCK PLATZIERT WERDEN.

BUMP

VORRICHTUNG

SICHTGLAS

KAPAZITÄT:

90 PSI / 6,3 BAR

KOMPRESSOR

NOTWENDIGE FLANSCHTEILUNG

FÜR DEMONTAGE DES

FILTERDECKELS.

MONTAGEFLANSCH

FLOWMETER

SERVICE-

VENTIL

MANOMETER-

PANEL

VORFILTER

PRE-COAT T-STÜCK

VAKUUM-

VENTIL

PRE-COAT

ENTLÜFTUNGS-

VENTIL

VAKUUM-

GEBLÄSE

PUMPE

VOM

AUSGLEICH-

TANK

ABFLUSS

ABFLUSS

QUICK-

ENTLÜFTUNGSVENTIL

1

2

3

4

5

6

RÜCKSCHLAGVENTIL
Am Vorfilter (Influent)

ABLASSVENTIL

PRE-COAT VENTIL

FÜLLVENTIL

ENTLEERUNGSVENTIL

SICHTGLAS

Pneumatisch doppeltwirkend (Effluent)

Pneumatisch doppeltwirkend (Pre-coat) 

Manuell Drosselventil (System fill)

Mit Spezialgriff für Bedienung (Drain)

Für Inline-Montage (Sightglass)

Pos.: Bezeichnung: Anmerkung:

ÜBERSICHT DIMENSIONEN - DEFENDER VENTIL ANORDNUNG

Pos.:

RÜCKSCHLAGVENTIL

BECKENVENTIL PRE-COAT VENTIL

FÜLLVENTIL

ABLASSVENTIL
SICHTGLAS

(INFLUENT VALVE) (EFFLUENT VALVE) (PRE-COAT VALVE) (SYSTEM FILL VALVE) (DRAIN VALVE) (SIGHTGLASS)

1 2 3 4 5 6

DEFENDER VENTIL ANORDNUNG

Gez.:

Zeichnungsnr.:

Ordernr.:

DK - 6700 Esbjerg

www.DefenderEurope.com

FAX: +45  75 16 79 48

TLF: +45  75 16 83 48

E-mail: ilc@DefenderEurope.com
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DEFENDER

MD

PRINZIPDIAGRAMM

DEFENDER FILTER

DN / MM / CHD MM / CHDMODEL

SP24-42-327

SP27-48-487

SP33-48-732

SP41-48-1038

SP49-48-1548

SP55-48-2076

150 / 160 / 240

200 / 225 / 295

250 / 250 / 350

250 / 250 / 350

300 / 315 / 400

350 / 355 / 460

100 / 110 / 180

150 / 160 / 240

200 / 225 / 295

 200 / 225 / 295

300 / 315 / 400

250 / 250 / 350

80 / 90 / 160

 80 / 90 / 160

100 / 110 / 180

100 / 110 / 180

 150 / 160 / 240

 200 / 225 / 295

90 / 160

110 / 180

110 / 180

225 / 295

90 / 160

160 / 240

6"

8"

10"

10"

12"

14"

4"

6"

8"

8"

10"

12"

3"

3"

4"

4"

6"

8"

80 / 90 / 160

 80 / 90 / 160

100 / 110 / 180

100 / 110 / 180

 150 / 160 / 240

 200 / 225 / 295

3"

3"

4"

4"

6"

8"

80 / 90 / 160

 80 / 90 / 160

80 / 90 / 160

100 / 110 / 180

 100 / 110 / 180

 100 / 110 / 180

3"

3"

3"

4"

4"

4"

3"

3"

4"

4"

6"

8"

inch inch inch inch inch inchDN / MM / CHD DN / MM / CHD DN / MM / CHD DN / MM / CHD


